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II1. Obliczenia.

Obliczenia i dobdr zaworu bezpieczenstwa kotla.
Obliczenia i dobor naczynia wzbiorczego instalacji grzewczej.

Karty doboru urzadzen.



Opis techniczny

1. Zakres opracowania projektu.

Zakresem opracowanie objeto zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego pomieszczenia garazu z
przeznaczeniem na kottowni¢ gazowa oraz budowe instalacji gazowej kotlowni i przebudowe
istniejgcej instalacji grzewczej dla potrzeb centralnego ogrzewania o nominalnej mocy grzewczej
112kW.

2. Inwestor i uzytkownik.
Spoldzielnia Mieszkaniowa
ul. Kmity 6a, 38-600 Lesko

3. Opis stanu istniejacego

Budynek wielorodzinny przy ul. Smolki 8 zarzadzany przez Spoétdzielni¢ Mieszkaniowa w Lesku
zasilany jest w energi¢ cieplna z osiedlowej kottowni weglowej zasilajaca bloki mieszkalne osiedla
mieszkaniowego poprzez osiedlowa sie¢ cieptownicza. Osiedlowa sie¢ cieptlownicza zasila budynki
poprzez indywidualne bezposrednie wezly cieptownicze wyposazone w pogodowa regulacje
jakosciowa dostarczanego ciepfta.

Istniejacy budynek wielorodzinny zlokalizowany jest przy przylegajacym do $ciany szczytowej
budynku pelnigcym funkcje garazy, wykonanych w technologii murowane;.

Budynek wielorodzinny posiada doprowadzony do $ciany budynku przytacz gazowy.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania budynku wielorodzinnego zasilana jest poprzez wezet

cieptowniczy z uktadem pompowym oraz z zaworem mieszajagcym sterowanym pogodowo.
Istniejgce rozdzielacze wraz z pompami obiegowymi przeznaczone sg do demontazu.

Istniejagce pomieszczenie garazu, podlegajace zmianie sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na
kottowni¢ gazowa bedzie spelnia¢ warunki wymagane przepisami prawa budowlanego
dotyczace lokalizacji kottowni gazowych po wyposazeniu w instalacje wentylacyjna,
zwigkszeniu odporno$ci ogniowej przegrod budowlanych do EI60 oraz zamontowaniu okna.

Pomieszczenie kotlowni jest wyposazone w instalacje wodociagowa oraz instalacj¢ elektryczng.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla budynku wielorodzinnego o tacznej powierzchni
ogrzewanej wynoszacej 1192 m? okre$lono na podstawie obliczen zapotrzebowania ciepta
wykonanych programem Instal-OZC 1 wynosi Q = 76,3kW.

4. Projektowana lokalizacja pomieszczenia kotlowni.

Docelowa zainstalowana nominalna moc grzewcza kotlowni gazowej wyniesie:
2x56=112kW nominalnej mocy grzewczej, oraz 120kW mocy grzewczej
uwzgledniajacej ciepto kondensac;i.

Pomieszczenie kottowni ma wymiary 3,0m x 5,6m. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi: 2,7 do

4,15m, $rednia wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,4m.

Powierzchnia pomieszczenia wynosi: Fk=16,8m?

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi: 45,4m’



Wymagana kubatura kottowni gazowej o mocy 112kW dla kottéw pobierajacych powietrze do
spalania z pomieszczenia wyniesie : 112kW / 4,65kW/m® =24,1m’.

Pomieszczenie speinia warunki lokalizacji kotléw z otwartg komora spalania.

Wymagana powierzchnia okien wyniesie Fok = 1/15 x 16,8m? = 1,12m?.

Powierzchnia kanatu wentylacji nawiewnej wyniesie: Fyn = 112 x 5 = 560cm?. Zaprojektowano
kanat nawiewny Z o wymiarze 250 x 250mm.

Powierzchnia kanatu wentylacji wywiewnej wyniesie: Fwn = 0,5 x 112 x 5 = 280cm’.
Zaprojektowano kanal wywiewny o wymiarze 200 x140mm, o pionowym odcinku przewodu min.
1,0m

Zaprojektowano wykonanie przejScia przewodow instalacyjnych przez S$ciany wydzielenie
pozarowego w klasie odpornosci ogniowej EI60.

5. Ukiad hydrauliczny kottowni.

Projektowana kottownia gazowa zostanie wyposazona w kaskade dwoch kottéw wiszacych AIC
Nesta Chrom NC60 WH o mocy nominalnej 2x 56kW = 112 kW, rozdzielacz kottowy z pompami
obiegow kotlowych i armaturg, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia i
temperatury, automatyka a takze wymiennikiem ciepta.

Podtaczenie hydrauliczne kaskady kottow z wymiennikiem nalezy wykona¢ rurociggiem DNS5O0.
Instalacj¢ kaskady kottéw nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wzrostem cis$nienia przez
montaz naczynia wzbiorczego Reflex NG35. Instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ matami z welny
mineralnej gr. 50mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Potaczenie kaskady kotlow z instalacja grzewcza budynku wielorodzinnego nalezy wykonac
rurociggiem DN50 przez wymiennik ciepta np. Secespol LB31-60H-5/4" /0203-0687. Rurociag
faczacy wymiennik z instalacjg grzewcza o $rednicy DN40 nalezy wyposazy¢ w separator
powietrza Reflex Exvoid Rp 1 '2” zainstalowany na rurociggu zasilajagcym oraz separator
zanieczyszczeh Reflex Exdirt Rp 1 2”1 filtr siatkowy kolnierzowy DN40 zainstalowany na
rurociggu powrotnym.

Instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaca tj. zawory kulowe np. typ WKc-1gw min. PN6.

Wymiennik ciepla nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia przez montaz
zaworow bezpieczenstwa SYR 1915 DN20 PSV 3bar. Uklad wymiennika ciepta nalezy wyposazy¢
W manometry i termometry tarczowe, zgodnie z graficzng cz¢$cig opracowania.

Instalacje cieptownicza wymiennikowni, oraz instalacje w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
niekontrolowanym wzrostem ci$nienia przez montaz naczynie wzbiorcze Reflex NG140
wyposazone w zawor przylaczeniowy Reflex SU R 1x1”. Pojemnos¢ ztadu instalacji grzewczej
wynosi w przyblizeniu 750dm?.

Uktad hydrauliczny zasilania instalacji centralnego ogrzewania o obliczeniowym zapotrzebowania
mocy grzewczej 80,5kW nalezy wykonac o $rednicy rurociaggow DN40 i wyposazy¢é w pompe
obiegowa Grundfos Magna 3 25-120 o parametrach pracy Vp=3,5m’/h, Hp=35 + 21 =56 kPa.

Uktad nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaca tj. zawory kulowe DN40 Efar WKc-1gw, filtr
siatkowy DN40.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w cieplomierz zainstalowany na rurociggu powrotnym za filtrem
siatkowym.

Zaprojektowano cieptomierz Ultra Flow 54 DN25 g 3,5m*/h z przelicznikiem Multical 603 oraz 2x
czujnikami temperatury PT500.



Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

6. Instalacja spalinowa.

Kotly nalezy podiaczy¢ do komina spalinowego ¢130mm, poprzez kolektor spalinowy @130
dedykowany dla 2 jednostek AIC Nesta Chrom NC60 WH. Komin spalinowy ¢130mm powinien
by¢ wykonany z blachy kwasoodpornej w izolacji z welny mineralnej grubosci 30mm oraz w
ptaszczu z blachy nierdzewnej. Catkowita wysoko$¢ komina mierzona od poziomu terenu wynosi
19,25m. Wysokos$¢ komina mierzona od osi krocca kolektora spalinowego wynosi 16,9m.

Kominy nalezy wykona¢ z wysokogatunkowej stali szlachetnej gdzie rdzen wykonany jest ze stali
kwasoodpornej grubosci 0.4mm — 1.0mm i gatunku 1.4404 / 1.4301, ptaszcz natomiast wykonany
jest ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 / 1.4509 o grubosci 0,4mm. Pomigdzy rdzeniem a
ptaszczem znajduje si¢ izolacja grubosci 30mm wykonana z welny mineralnej o gestosci 110

kg/m>.

Kominy przeznaczone sg do odprowadzania spalin z kottow kondensacyjnych opalanych gazem.
Klasa temperatury T 450.

Rodzaj polaczenia: Kielichowe

Komin @130mm o wysokosci 16,9m montowany bedzie do $ciany budynku. Ze wzgledu na
odlegtos¢ wylotu spalin od komina wentylacyjnego budynku, wylot spalin nalezy zakonczy¢ na
wysoko$ci min. 1,6m od krawedzi dachu. Kmin powyzej krawedzi dachu nalezy zamontowac za
pomocg obejmy 3 punktowej z naciggiem ling mocowang do konstrukcji budynku.

Srednica komina spalinowego zostata dobrana zgodnie z wymaganiami producenta kotta.

Montaz komina wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe”.

7. Instalacja gazowa.

Budowa instalacji gazowej kottowni bedzie polega¢ na wykonaniu nowej instalacji od gléwnego
zaworu gazu konczacego przylacz gazowy na elewacji budynku przez uktad redukcyjno -
pomiarowego zlokalizowany na elewacji budynku w szafie gazowej do kaskady jednostek
kotlowych.

Uktad redukcyjno pomiarowy gazu o zapotrzebowaniu gazu w zakresie 0,5-12 um?*h nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie DN40.

Uktad nalezy wyposazy¢ w reduktor ci$nienia. Wymagany zakres ci$nienia dla kotta
wodnego wynosi 18-25mbar.

Zaprojektowano uktad pomiarowy zuzycia gazu przez kotty w oparciu o gazomierz miechowy BK-
G10M o przepustowosci 0,1-16m>/h. Gazomierz nalezy wyposazyé w nadajnik impulséw oraz
rejestrator maksymalnego poboru gazu.

Gazomierz nalezy zainstalowa¢ zaworami odcinajagcymi DN40. Gazomierz nalezy zainstalowac¢ w
szafie gazowej o wymiarach 900x960x255mm zlokalizowanej na elewacji budynku
wielorodzinnego.

Prefabrykowana kottownia zostanie wyposazona w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji
Gazowej f. GAZEX, sktadajacy si¢ z czujnika gazu typ DEX 12 zlokalizowanego nad kottami,
centralki sterujacej typ MD2Z, zaworu klapowego samozamykajacego MAG3 DN40 oraz
sygnalizatora optyczno- akustycznego typ SL21 zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni oraz
na zewnatrz kottowni.



8. Uzdatnianie wody i uzupetnianie ztadu.

Instalacja kotlowni zostanie napetniona czynnikiem grzewczym wodg zdemineralizowang z
inhibitorem koroz;ji.

Uzupetnianie ztadu obiegu kottowego odbywac si¢ bedzie za pomocg pompy recznej z zbiornikiem.

Instalacja wymiennikowni wraz z instalacja grzewcza wymaga uzupeltniania wodg o parametrach
spetniajacych wymogi normy PN-93/C-04607,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody”.

Woda surowa zasilajaca kottowni¢ pochodzi z miejskiej sieci wodociggowej 1 spetnia wymagania
stawiane wodzie wodociggowe;.

9. Wentylacja nawiewna i wywiewna kottowni.

Wentylacja nawiewna kottowni.

Zaprojektowano kanal wentylacji nawiewnej o wymiarze 250x250mm w ksztalcie litery Z
zamontowany na $cianie zewngtrznej kottowni.

Wentylacj¢ nawiewna — grawitacyjng do kotlowni nalezy wykona¢ kanatami prostokatnymi z
blachy ocynkowane;.

Czerpni¢ powietrza nalezy zabezpieczy¢ siatkg o wymiarze oczka 10x10mm.

Na wlotach powietrza do kottowni nalezy zainstalowaé r¢cznie zamykane zaluzje umozliwiajace
zamkniecie przekroju kanalu maksymalnie o 50%. Wlot powietrza do kotlowni nalezy zainstalowaé
na wysokosci 30cm od posadzki.

Wentylacja wywiewna kotlowni.

Kotlownia zostanie wyposazona w kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o wymiarze 200x
140 mm. Otwor wentylacji wywiewnej nalezy zabezpiecza¢ w pomieszczeniu

kottowni kratkg wentylacyjng 140 x 200mm.

10. Montaz instalacji i urzadzen kottowni.
10.1. Kolejnos$¢ wykonywania robot.
Proces budowy kottowni i wymiennikowni nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- demontaz istniejacych urzadzen i instalacji wezta cieplowniczego.
- wykonanie okna, drzwi zewnetrznych, wentylacji pomieszczenia kottowni,
- wykonanie i montaz instalacji kottowni, komin6éw spalinowych.
- wykonanie zewngtrznej instalacji gazowe;.
- przepigcie instalacji c.o0. i cwu w budynku
- wykona¢ potaczenia rurociggdéw instalacji wymiennikowni, podtaczenia urzadzen i lokalizacje
armatury (z wyjatkiem termometréw, manometréw i innych urzadzen nie odpornych na
wysokie cisnienia) zgodnie z graficzng cze¢scig dokumentacji projektowe;.
- uruchomienie kottowni,
- wykonanie préb na zimno i na goraco
- wykonac¢ izolacji rurociagdw, urzadzen i armatury.

- rozruch kottowni , przekazanie do uzytkowania.

10.2. Rurociagi.



Calg instalacj¢ kotlowni i wymiennikowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych
przez spawanie lub za pomoca stalowych cienko$ciennych zlaczek zaciskanych.

Po wykonaniu proby szczelnosci rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury
nalezy oczys$ci¢ do 2° czystos$ci, a nastgpnie zagruntowaé i pokry¢ powlokami malarskimi.
Malowanie wykona¢ zgodnie z ,,Katalogiem powtok malarskich" RMPO 1/85.

Nalezy wykona¢ izolacje wszystkich rurociggdéw, armatury i urzadzen wchodzacych w zakres robot,
ksztaltkami (tupiny) z pianki PUR lub pianki PE w ptaszczu z folii aluminiowej dla rurociggéow o
temp do 100°C o grubosci izolacji odpowiadajacej Srednicy rurociagu.

Izolacje termiczne instalacji wewnatrz pomieszczenia kottowni nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z
folii aluminiowe;j.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, Rozdziat 4, § 133. 9., Zatgcznik nr 2, pkt 1.5.

11. Wytyczne do AKPIA

Ze wzgledu na charakter zasilanej instalacji grzewczej zasilajacej instalacje¢ centralnego ogrzewania
projektuje si¢ uktad o zmiennej temperaturze zasilania sterowany pogodowo wg. krzywej
grzewczej regulowanej przez sterownika kotta. Ponadto rozbidr energii cieplej sterowany jest
rowniez na uktadzie pompowym z zmiennym natezeniem strumienia wody zasilajacej regulowanym
funkcjg statej wysokosci podnoszenia pomp obiegowych instalacji grzewczych.

Kotlownia wodna pracuje w oparciu o sterownik kotlowy przeznaczony dla kaskady 2 kotlow
niskotemperaturowych . Nastawe¢ temperatury czynnika grzewczego nalezy dobra¢ do§wiadczalnie
do wydajnosci instalacji grzewczej, tak aby uzyska¢ mozliwie najnizsza temperatur¢ powrotu do
kotta, tym samym wykorzystujac zyski ciepta utajonego pochodzace z kondensacji pary wodnej ze
spalin.

Instalacj¢ elektryczng do zasilania kottowni nalezy wyposazy¢ w podlicznik energii elektryczne;.

12. Obszar oddzialywania projektowanej kottowni i instalacji gazowe;.

Budynek zlokalizowany jest na terenie nalezacym do Spétdzielni Mieszkaniowej na dzialce nr 1296/16,
1296/17. Obszar oddzilowywania obiektu w calo$ci mieSci si¢ w obrebie tej dzialki i nie powoduje
oddzilowywania na sasiednie dzialki na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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