Instalacja elektryczna - opis projektu

1.1. Zakres opracowania / inwestor.

Niniejsze opracowanie jest Projektem technicznym pt: ” ZMIANA SPOSOBU U?YTKOWANIA POMIESZCZENIA GARAZU Z PRZEZNACZENIEM NA
KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ BUDOWA INSTALACJI GAZOWE] I PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY
BUDYNKU WIELORODZINNYM POD ADRESEM UL. SMOLKI 8. DZIALKA NR EWID. 1296/16, 1296/17 OBREB[0001] LESKO. KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII.

1.1.1. Zakres projektu obejmuje wykonanie:
- wewnetrzne]j instalacji zasilajacej rozdzielnie TB-K,
- wewnegtrznej instalacji
- zasilania pompy obiegowe;j,
- instalacji uziemien wyréwnawczych,
- instalacji przeciwprzepigciowe;.

1.2. Budowa wewnetrznej instalacji zasilajacej.

1.2.1. Projektuje si¢ zgodnie z planami instalacji na rys. nr 1, 2 wewng¢trzng elektryczng instalacj¢ zasilajaca od skrzynki TB-
istn. (w piwnicy) do proj. tablicy elektrycznej TB-K. Projektuje si¢ zastosowanie przewody YDY 5x6,0mm? w
listwach elektroinstalacyjnych. Skrzynke TB-K poprzedzi¢ wytacznikiem gtéwnym.

1.2.2. Projektuje si¢ tablice elektryczne rozdzielcze oznaczone w projekcie jako TB-K. Projektuje si¢ zastosowanie rozdzielnic
podtynkowych do aparatury modutowej o pojemnosci 4x12mod, spelniajaca wymagania I1 kl. ochronnosci. Montaz
tablic min. 1,0m nad podtozem (podtoga, posadzka).

1.2.3. Projektuje si¢ oznakowanie identyfikacyjne i ostrzegawcze tablicy.

1.3. Budowa instalacji elektrycznej oraz montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

1.3.1 Projektuje si¢ instalacj¢ elektryczna odbiorcza o$wietleniowa oraz oprawe awaryjna.
Jako oprawy o$wietleniowe stosowac oprawy $wietlowkowe hermetyczne LED 2x20W oraz naswietlacz LED 10W.
Szczegodty lokalizacyjne zamieszczono na planach i schemacie instalacji - rys. nr 1, 2,
1.3.2. Instalacj¢ projektuje si¢ w catosci przewodami kabelkowymi. Ulozenie przewodow projektuje si¢ w listwach
elektroinstalacyjnych oraz Rl..
1.3.3. Instalacje o$wietleniowg projektuje si¢ przewodami YDY i YDYp 3-5x1,5mm? .
1.3.4. Instalacje 3-f wykona¢ przewodami 5x4,0mm?.
1.3.5. Zasilanie technologicznych urzadzen elektrycznych wyposazenia obiektu — zg. ze specyfikacja fabryczna.
1.3.6. Projektuje si¢ osprzet instalacyjny bryzgoszczelny min. IP44. Wysokos$ci montazu urzadzen zgodnie z DTR
1.3.7. Zasilanie pompy obiegowej ,,Po” wykonaé przewodem 3x2,5mm?

1.4.0chrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

1.4.1 Instalacja elektryczna: 3 i 5-cio przewodowa, system ochrony sieci okreslony zostanie przez przedsi¢gbiorstwo sieciowe
w technicznych warunkach przytaczenia. Ochrona od porazen pradem: samoczynne wylaczenie zasilania. Srodki
ochrony: urzadzenia w II kl. ochronnosci, uziemienia wyrownawcze, wylaczniki
RCD o pradzie wyzwalania 30mA.

1.4.2 Przewody ochronne i uziemiajace w kolorze z6lto-zielonym.

1.4.3 Jako uzupetnienie ochrony odgromowej oraz dla ochrony szczegélnie wrazliwych urzadzen ( np. sprz¢t sterowniczy itp.
oraz innych kosztownych urzadzen elektrycznych wyposazenia obiektu ) projektuje si¢ uktad ochronnikéw
przeciwprzepigciowych typu 2 w tablicy TB w miejscu wprowadzenia zasilania,

1.5. Instalacja potencjaléw wyréwnawczych

Zaleca si¢ aby, w celu wyr6wnania potencjalow, przewidziano w projektowanym obiekcie ekwipotencjalizacje. Potaczenia
wyréwnawcze obejmowac beda wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce znajdujace si¢ w strefach 1,2,3. Dotyczy to w
szczegolnoscei konstrukcji przewodzace;.
Ponadto nalezy przytaczy¢ do w/w instalacji wszystkie stalowe urzadzenia metalowe, wszystkie metalowe urzadzenia systemu C.O.
wraz z armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory itp. oraz gtéwna szyne uziemien GSU.
Polaczenia wykona¢ stosujac zaciski lub zaciski —obejmy montowane na metalowych elementach urzadzen. Potaczenia pomiedzy
elementami wykona¢ przewodem DY-2,5mm? w RL. Gtowng szyne uziemien nalezy uziemi¢ laczac j z ptaskowniem FeZn 25x4mm
z istn. uziomem otokowym instalacji odgromowej lub uziomem indywidualnym R<10 Ohm. Potaczenia wykona¢ przewodem LgY -
16mm’ w RL pt.
Przy realizacji zadania nalezy przeanalizowa¢ zakres i sposob wykonania instalacji potaczen wyré6wnawczych oraz uziemien w
zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych oraz technologii wykonania robét instalacyjnych.

1.6. System zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyplywem gazu.

Instalacja gazowa bgdzie wyposazona w system sygnalizujgco-alarmujacy i odcinajacy.

Centralke nalezy zasili¢ sprzed wytacznika glownego.

Dla ograniczenia niebezpieczenstwa ulatniania si¢ gazu w kotlowni zastosowano aktywny system zabezpieczenia —detekcja +
zawor odcinajacy doptyw gazu.



System wykrywa detektorami gazu umieszczonymi pod stropem kottowni nad kottami, z modutem alarmowym, z
elektrozaworem typu MAG, umieszczonym na zewnatrz kotlowni.

Na projektowanym rurociggu gazowym na $cianie zewnetrznej jak pokazano na rysunku nalezy zamontowaé
elektromagnetyczny zawor odcinajacy samozamykajacy, sterowany z modutu przez detektory gazu naturalnego, zamontowane
pod stropem .

Po zadzialaniu zawor otwierany jest r¢cznie po uprzednim ustaleniu przyczyny zadziatania.

System zaczyna dziala¢ przy 10% DGW —wlaczaja si¢ sygnalizatory. Przy 30% DGW zamyka si¢ zawor gtowny dla kottowni.
System zasilany jest napigciem 230V z obwodu dedykowanego z szafki sterownicze;j.

1.7. Uwagi koncowe / inne informacje.

-Calo$¢ robot elektromontazowych wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem inwestora.

-Stosowac tylko materiaty i osprzet posiadajacy wymagane badania, aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do uzytku.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdéw i osprzetu innych producentdw niz okreslonych w projekcie pod warunkiem zachowania
co najmniej rownowaznych parametrow techniczno-eksploatacyjnych.

-Instalacje elektrycznag lokalizowac¢ i prowadzi¢ min 0,6 m. od urzadzen grzejnych oraz elementow centralnego ogrzewania (
dopuszcza si¢ mniejszg odleglo$¢ przy zastosowaniu izolacji termicznej lub przewodow ognioodpornych ).

-Po wybudowaniu instalacji wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji przewodow, uziemien ochronnych i odgromowych oraz
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Na powyzsze sporzadzi¢ stosowne protokoty. Dla instalacji
odgromowej sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

-Wykonanie instalacji: zg z normami polskimi, branzowymi. Roboty instalacyjne i elektromontazowe zgodnie z przepisami
BHP.

-Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji i odgromowej powierzy¢ osobom posiadajagcym wymagane uprawnienia
budowlane i eksploatacyjne.



