Dobér naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828

Nazwa inwestycji:

Opracowat: Piotr Boron

Data opracowania: 19.02.2024 13:22

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Trmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie ['C]:

2) Tin - minimalna temperatura czynnika w systemie ['C]:

3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]:

4) Rodzaj czynnika w systemie:

5) Pojemnos¢ ztadu instalacji [m?]:

6) Hst - wysokosé¢ statyczna instalacji [m]:

7) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]:

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

gdzie:
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Naczynie wzbiorcze obiegu kottowego Smolki 6 Lesko

[dm°]

Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm3],

V. - objeto$¢ czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm3],

Vwr - Objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
Pe - CiSnienie koncowe instalacji (robocze dla T,,,y) [bar],

po - Ci$nienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

80 °C
-22 °C
10 °C

glikol etylenowy:  40%

0,070 m°
15 m
3,0 bar

5* - dodatkowa objetos¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Servitec [dm3]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

gdzie:

Dane:

Wynik:

V. - objeto$¢ czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm3],

e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

V, - pojemnosc¢ ztadu instalacji [dm3]

Va= 70 [dm’]
e= 0,0519 dla: Trax = 80 °C
Tin = -22 °C
rodzaj czynnika: glikol etylenowy:

40%

(-26°C)

(-26°C)



2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

VWR =€, Va [dm®] nie mniej niz 3|
gdzie:
V\wr - objeto$¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)
V, - pojemnosc¢ ztadu instalacji [dm3]
Dane:
Vo= 70 [dm’]
ey = 0,5 [%]
Wynik:
Vg = 3,0 dm®

3. Okreslenie ci$nienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe;j.

_ HST
P, = +pp+0,3 [bar]
) 10
gdzie:
po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hst - wysokos¢ statyczna instalacji [m],
pp - ci$nienie pary wodnej (dla Tpa > 100°C) [bar],
Dane:
Hgr = 15 [m]
Pp= 0 [bar] dla: Trmax = 80 °C
Wynik: rodzaj czynnika: glikol etylenowy:  40%
Po= 1,8 bar

4. Okreslenie cisnienia koncowego instalacji - (robocze dla T,.y)-

P, =PSV—-ASV  ppar
gdzie:
p. - CiSnienie koncowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajgca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSv= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]

Wynik:
Pe= 2,5 bar

(-26°C)



5. Okreslenie wspoétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
p. +1

D, =
/ Pe—Po

gdzie:
D - wspétczynnik cisnieniowy okreslajgcy stopieh wykorzystania naczynia,
p. - CiSnienie koncowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],

po - wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]

Dane:
Pe= 2,5 [bar]
Po = 1,8 [bar]
Wynik:
D= 5,00

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
Ve = 3,6 [dm?]
Vg = 3,0 [dm?
Pe= 2,5 [bar]
Po = 1,8 [bar]

Wynik:
Vexp,min 2 33,2 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera si¢ naczynia wzbiorcze w nastepujace;j ilosci:

o
Reflex NG 35 (6 bar) ¥ wilosci: 1 szt. -
Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828
Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex NG 35 (6 bar) w ilosci:

0 sumarycznej pojemnosci: 35 dm®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
> .
V nom — V eXp, mn
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm3],

V\om - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm3]



