OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- rozbidrki ptytki odbojowej i chodnika z betonu
- oczyszczenie i zmycie $cian piwnic
- uzupetnienie tynkow Il kat na Scianach
- izolacji dwu warstwowej (min 2x1 mm) z gestej masy asfaltowo - kauczukowej na $cianach, z warstwa gruntujacg
- izolacji pionowej z folii kubetkowej mocowanej do $ciany listwg zamykajacg z pcv oraz kotkami na podkitadkach uszczelniajacych
- drenazu "francuskiego":
rura drenarska PCV-U z otworami 1,5x5,0 fi 100/91, taczone za pomocg ztaczek
studzienki niewtazowe: trzon rura karbowana 315 z PCV-U, dno PP do rur karbowanych, wktadki "in situ" fi 110 i 160, pokrywa PP do rury karbowa-
nej
geowtdknina nietkana - iglowa
obsypka zwirowa 8-32 mm
- ptytki odbojowej z materiatu z rozbidrki
- wejscia do budynku z betonu gr 10 cm na podsypce z zwiru gr 10 cm

- odwodnienia liniowego z polimerbetonu, w swietle kanatu 150 mm, ruszt stal nierdzewna mocowany na zatrzaski

- rurociggow kanalizacji deszczowej fi 160, z podigczeniem do istniejgcych studni
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m?2
0815-02
0,50%(16,75+0,90+14,00-2,20) m2 14,72
2,006,00 m?2 12,00
RAZEM 26,72
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
0212-01
0,15*2,20*4,00 m3 1,32
RAZEM 1,32
3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o m3
0104-03 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1,80*0,5%(0,60+1,00)*(16,75+0,90+14,00) m3 45,58
2%1,00%1,00*2,00 m3 4,00
0,50*2,00%6,00 m3 6,00
RAZEM 55,58
4/KNR 0-17 analogia - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian fundamentowych m2
2608-01
1,80*(16,25+0,90+14,00) m?2 56,07
RAZEM 56,07
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. |l o podtozach z cegly, pustakow cera- m2
0725-03 micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
0,5*1,80%(16,25+0,90+14,00) m?2 28,04
RAZEM 28,04
6/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
0603-05 past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
56,07 m?2 56,07
RAZEM 56,07
7|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m2
0603-06 past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
56,07 m?2 56,07
RAZEM 56,07
8/KNR 2-02 analogia - Izolacje pionowe z folii kubetkowe;j m2
0616-04
2,00%(16,25+0,90+14,00) m?2 62,30
RAZEM 62,30
9/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na wyko- m
0401-05 nanej podsypce
16,25+0,90+14,00 m 31,15
RAZEM 31,15
10/|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 315 mm zru-| szt
0303-01 rg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z goto- m3
0610-07 wego kruszywa
0,50*0,60*(16,75+0,90+14,00+6,00) m3 11,30
RAZEM 11,30
12|KNR 9-11 analogia - montaz geowtdkniny m2
0101-02
3,00%(16,25+0,90+14,0) m?2 93,45
RAZEM 93,45
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
0501-03
0,50*6,00 m? 3,00
RAZEM 3,00
14|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kie- m
0101-02 lichowo. Rury dtugo$ci 3 m o ér. 160 mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
15|KNR 2-31 analogia - odwodnienie liniowe na podsypce fawie betonowej m
0606-04
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lI-1V; gteboko$¢ m3
0320-0201 do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1,20*0,5%(0,60+1,00)*(16,75+0,90+14,00) m3 30,38
2%0,70%0,70*2,00 m3 1,96
0,50*1,80*6,00 m3 5,40
RAZEM 37,74
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
0108-11 km
55,58-37,74 m3 17,84
RAZEM 17,84
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m2
0502-06 piaskiem - ptytki z rozbidrki
26,72 m?2 26,72
RAZEM 26,72
19|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-1V gte- m2
0101-07 bokosci 20 cm
2,20%4,00 m? 8,80
RAZEM 8,80
20/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich gr 10 cm na podtozu gruntowym m3
1101-07
8,80%0,10 m3 0,88
RAZEM 0,88
21/KNR 2-02 Podkfady betonowe gr 10 cm na podtozu gruntowym m3
1101-01
8,80%0,10 m3 0,88
RAZEM 0,88
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
0505-02
(16,75+14,00)*2,00 m?2 61,50
RAZEM 61,50
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